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Caratteristiche tecniche
•	 Coefficiente di sicurezza 5:1.
•	 Fune lucida o zincata. Costruzione 7x7 o 7x19.
•	 Manicotti in alluminio o in acciaio.
•	 Conformi a DM2006/42/CE, EN13414-2.

Technical features
•	 Safety factor 5:1.
•	 Ungalvanized or galvanized wire rope. Construction 7x7 or 7x19.
•	 Aluminum or steel ferrules.
•	 Compliant to DM2006/42/CE, EN13414-2.

BRACHE AD ANELLO SINGOLO - Endless Sling (single ring)

Code 
Ø

0°≤ ß<7°

M=1

mm kg

AFS05 5 650

AFS06 6 950

AFS07 7 1.300

AFS08 8 1.800

AFS09 9 2.000

AFS10 10 2.500

AFS13 13 4.000

COME ORDINARE - How to order:

S
Sviluppo circolare della braca

Sling Circle Length
1
m

1,5
m

2
m

2,5
m

Codice Sviluppo circolare
Circle Length code

100 150 200 250

Aggiungere al codice principale, il relativo codice lunghezza.
Add to the main code, the specific length code.

BRACHE A DOPPIO ANELLO INTRECCIATO - Double Crossed Endless Sling

Code 
Ø

0°≤ ß<7° 0°≤ ß<7°

M=1 M=0,5

mm kg kg

AFD05 5 1.300 650

AFD06 6 1.700 850

AFD07 7 2.600 1.300

AFD08 8 3.600 1.800

AFD09 9 4.400 2.200

AFD10 10 5.200 2.600

Esempio WLL 650kg, Sviluppo circolare 1m AFS05-100

Su richiesta anelli in fune di acciaio ricoperti in PVC.
On request steel wire rope sling, covered by PVC.

BRACHE IN FUNE AD ANELLO / Wire Rope Endless Slings


